Przeglad modutéw

adnd

Typ S19 S§79 S§75 §79 sol
Liczba ogniw 60 48 60 48 60
Materiat ogniwa Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny | Krzem monokrystaliczny
Moc znamionowa (STC) (W] 285-300 225 -230 280 -290 220-225 280 -290
Dtugo$¢ x szeroko$¢ x wysoko$é | [mml] 1660 x 990 x 50 1345 x990 x 50 1660 x 990 x 50 1345 x 990 x 50 1016 x 1704 x 37
Cigzar [kgl 20 16 20 16 19
Dtugos¢ kabla [mm] 1200 (+), 800 (-) 1200 (+), 800 (-) 1200 (+), 800 (-) 1200 (+), 800 (-) 1200 (+), 800 (-)
Ztacze MC4 MC4 MC4 MC4 MC4
Maks. napigcie w uktadzie [VDC] 1000 1000 1000 1000 1000
Maks. obcigzenie modutu nacisk' |[Pa] 5400 5400 5400 5400 5400
Z';tifbdaieme modulusita o) 5400 5400 5400 5400 2400
Zakres klasy

(Klasyfikacja pozytywna) (W] 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99 0/+4,99
|C|;(23rt/y|5f;\lj<ic1j;15 (wyd. 2) tak tak tak tak tak
S:;?;f:;ics,j:i III|EC/EN 61730, klasa tak tak tak tak tak
Jednostka kontrolna VDE VDE VDE VDE VDE

Gwarancja wydajnos$ci?

25 lat, liniowa

25 lat, liniowa

25 lat, liniowa

25 lat, liniowa

25 lat, liniowa

Gwarancja na produkt?

10 lat

10 lat

10 lat

10 lat

10 lat

(€& 3-8

1 Obcigzenia mechaniczne wg normy IEC/EN 61215

2 Obszerne informacje na temat naszych gwarancji na produktu i gwarancji na uzysk mocy mozna uzyskaé
od nas w dowolnym momencie lub pobra¢ ze strony www.aleo-solar.pl.

Warunki gwarancji sg dostgpne online | Zastrzegamy prawo do btedéw i wprowadzania aktualizacji.
© aleo solar GmbH | Gewerbegebiet Nord | Marius-Eriksen-StraBe 1 | 17291 Prenzlau | Niemcy
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Wysokowyda

ne moduty aleo

Wysokowydajne moduty aleo do 300 Watt
Wysokowydajne moduty firmy aleo to potgczenie ogniw stonecznych
o rekordowym wspétczynniku sprawnosci wynoszacym ponad 20%
ze sprawdzong technologia ,aleo High Efficiency” (szkto przednie
pokryte antyrefleksem, wysoko transparentna folia laminujaca i
optymalne potaczenie ogniw). Dzieki temu mozna zmaksymalizowacd
uzysk energii:

Znakomita wydajno$é przy stabym nastonecznieniu

Nawet przy stabym promieniowaniu stonecznym modut aleo zapewnia
rekordowy wspétczynnik sprawnos$ci wynoszacy ponad 18%. To oznacza
wyzszy uzysk energii, szczegéInie w warunkach rozproszonego $wiatta oraz w
godzinach porannych i wieczornych. Zredukowana zalezno$¢ od kata padania

promieni stonecznych umozliwia duzg swobode podczas instalacji.

17% mocy wiecej

Modut aleo S19 300 W dostarcza ok. 17% mocy wigcej przy

uzyciu tej samej powierzchni co konwencjonalny modut 250 W.

Dzieki temu mozna zmniejszyé naktady materiatowe i pracochtonno$é

instalacji o 10%.

100% wysokiej jakosci

Uznana jako$¢ marki aleo, ktéra potwierdza liczna grupa klientéw juz od
2001 roku, sprawia, ze wysokowydajne moduty aleo to wyjatkowo stabilny
i trwaty produkt. Kontrola jako$ci obejmuje m.in. unikanie mikropeknie¢
dzieki weryfikacji powierzchni w momencie dostawy towardw, trzykrotne
sprawdzenie metodg elektroluminescencji oraz transport modutéw w

potozeniu pionowym.
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aleo S_18 tested in accordance with the PVDI test programme
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Wyzszy uzysk dzieki naszym wysokowydajnym modutom

uzysk
energii
Wyzsza wydajno$é 17% mocy
przy stabym wiecej

nastonecznieniu
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B S19 zmodutem 300 Wp pora dnia
Konwencjonalny modut 250 Wp

‘ Made in Germany

Kompleksowe zarzadzanie jako$cig w procesach
produkcyjnych zgodnie z migdzynarodowymi
normami jako$ciowymi i Srodowiskowymi, np.

O

ISO 9001 i 1SO 14001 w potaczeniu z surowymi
wewnetrznymi procedurami kontrolnymi

aleo dzieki drobiazgowym kontrolom jako$ci z

IIII Niezmiennie wysoka jako$¢ ogniw w modutach
zastosowaniem metody elektroluminescencji i

zdje¢ w podczerwieni o wysokiej rozdzielczo$ci

Szczegdtowe kontrole jako$ci dostarczanych

Q komponentéw oraz podczas kazdego etapu ob-
0 rébki przy uzyciu optycznych i elektronicznych

stanowisk testowych w trakcie catego procesu
produkcji

10 lat gwarancji na produkt i 25 lat liniowej
% gwarancji na uzysk mocy na wszystkie moduty

fotowoltaiczne

Czotowe miejsca w niezaleznych testach

* wydajnosci, przeprowadzonych np. przez
ada organizacje Stiftung Warentest, Okostest oraz

instytut Fraunhofer ds. Solarnych Systeméw
Energii ISE w ramach programu ,,PV Durability
Initiative” (PVDI)

" Sprawny recykling wszystkich sprzedanych
modutéw dzigki petnemu cztonkostwu w
-y stowarzyszeniu PV Cycle Association
- Wszystko od jednego dostawcy - Inteligentne

qv i dopasowane do siebie systemy z modutami
aleo klasy premium i wyselekcjonowanymi

podzespotami BOS

Marka znana na catym $wiecie, objeta
@ certyfikacja VDE (IEC 61215 wyd. 2, IEC 61730-

1 wyd. 1iIEC 61730-2 wyd. 1), Clean Energy

Council (approved PV module)

Twéj autoryzowany, wyspecjalizowany sprzedawca



