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Artykuł promocyjny

A ustriacka firma VtA-technolo-
gie GmbH wprowadziła na ry-

nek innowacyjną instalację o  nazwie 
VtA-ELto (Energy of Low temperature 
organic rankine cycle), która pozwala 
na przekształcenie ciepła mediów nisko-
temperaturowych w  energię elektrycz-
ną. nadmiarowe ciepło technologiczne 
w postaci gorącej wody z obiegów chło-
dzenia, spalin z  agregatów prądotwór-
czych, suszarni czy też spalarni odpadów, 
może stać się ekologicznym źródłem prą-
du. W całym procesie nie zużywa się żad-
nych wspomagających paliw konwen-
cjonalnych i    tym samym wytworzona 
energia elektryczna jest w całości zieloną 
energią zeroemisyjną. Dla ELto wystar-
czający jest strumień ciepła o temperatu-
rze powyżej 70oc.  VtA-ELto opiera się na 
termodynamicznym procesie orc (or-
ganic rankine cycle), w którym w obie-
gu między parownikiem, turbiną prądo-
twórczą i kondensatorem krąży specjalne 
organiczne medium robocze. jest to sub-
stancja niepalna i nietoksyczna, a zatem 
całkowicie bezpieczna dla środowiska, 
przechodząca w stan parowy już w rela-
tywnie niskich temperaturach (od 55oc). 

ELTO a dotychczasowe systemy ORC
pierwsze instalacje orc są już znane od 
lat 60. XX wieku. urządzenia te potrze-
bowały źródła ciepła o  znacznie wyż-
szych parametrach, a  akceptowalne 
sprawności uzyskiwały wtedy, gdy pa-
rownik zasilany był gorącymi spalinami. 
ponadto, z uwagi na problemy z trwało-
ścią czynnika organicznego, konieczne 
było stosowanie pośredniego obiegu 
oleju termalnego. tym samym dotych-
czasowe orc to niższe sprawności, 
większe gabaryty i  szereg problemów 
eksploatacyjnych, w tym przede wszyst-
kim zagrożenie pożarowe. 

VTA-ELTO
czyli zielona energia przyszłości
Przedsiębiorcy wytwarzający ciepło lub energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii stoją 
przed wyzwaniem pełnego wykorzystania ich potencjału chemicznego. W wielu instalacjach ciepło 
spalin, nadmiarowej pary czy też wody z obiegów chłodniczych jest oddawane do atmosfery. 
Innowacyjna turbina VTA-ELTO może być odpowiedzią na techniczne wyzwania i potrzeby rynku.

Instalacje ELto wyróżnia modułowa bu-
dowa i  dużo mniejsze wymiary gaba-
rytowe. Standardowo są dostarczane 
w zabudowie kontenerowej w  formule 
plug&play. Alternatywnie ich poszcze-
gólne elementy (parownik, turbina, 
kondensator itd.) mogą być rozlokowa-
ne oddzielnie w  już istniejących obiek-
tach. możliwości wykorzystania posia-
danych pomieszczeń bez konieczności 
projektowania i budowy nowych obiek-
tów kubaturowych to duża zaleta syste-
mów ELto.
Zastosowane w  VtA-ELto rozwiąza-
nia pozwalają budować jednostki orc 
o  mocy elektrycznej w  zakresie od 
15  kW do 800 kW el., a  to z  kolei zna-
cząco poszerza możliwości ich zastoso-
wania.  •
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tabela 1. VtA- ELto – parametry techniczne

Źródło ciepła Gazy spalinowe Gorąca woda

Wielkość dostępnych instalacji VtA-ELto 15 kW do 800 kW

moc cieplna parownika ok. 300 kW  …….    6000 kW

temperatura na wlocie do parownika 100°c-400°c 75°c-900°c

temperatura par medium roboczego 75°c   ……  160°c

ciśnienie par medium roboczego 3 …… 21  bar a

moc elektryczna netto 15 kW do 800 kW

Sprawność elektryczna turbiny do 20 proc. brutto


