
KOGENERACJA Z BIOMASY 

 

 

  Parametry techniczne:  
  

Materiał wsadowy – zrębka drzewna  G 20-50  
Wilgotność wsadu       < 20% , moc nominalna przy wilgotności maks 18% lub   

<30% (w wykonaniu z wintegrowaną suszarnią)   
Własne potrzeby energii elektrycznej  około 1.5-2 kW  
Usuwanie popiołu      automatycznie – ślimakowym przenośnikiem do zasobnika umieszczonego  

           na zewnątrz kontenera, z zasobnika- ręcznie  

Dostarczanie zrębki drzewnej   przenośnik ślimakowy  
Moc wyjściowa       49 kW moc elektryczna; 75 lub 85 kW moc cieplna, w zależności według typu *  

Napięcie, częstotliwość, prąd   400VAC, 50 Hz, 86A  
Zużycie zrębki drzewnej      około 5,5 m3 / dzień, maks. 1 kg/godzinę na 1 kW mocy elektrycznej dla zrębki   

          drzewnej z wilgotnością 18%  

Sterowanie Siemens PLC    5.7 "ekran dotykowy, GSM bramka -  Alarm clock, podłączenie internetowe  

Sprężone powietrze      Ciśnienie robocze 6-8 bar, zużycie 200 l/h (sprężarka jest częścią dostawy)  

Silnik gazowy         zasysanie własne  ORIGINE 8,0L, V8l.   

Generator        HGIE2 generator, 3-fazowy, silnik indukcyjny, 400VAC, 50Hz,chłodzenie powietrzem,  
          obroty: 1500 / min  
Automatyczny zapłon      TAK  
Wykonanie        wewnętrzne / zewnętrzne  
Czas eksploatacji /rok       7500 godzin  
Rozmiary w wersji kontenerowej  D: 6.057 mm     SZ: 2.440 mm   W: 2.591 mm  
Waga                                                     maks 4,300 kg   
  *moc wyjściowa porusza się w zakresie +/- 7% zadefiniowanych parametrów  

Główne zalety  

1. W pełni automatyczna eskploatacja, monitoring zdalny  

2. Rozwiązanie techniczne z naciskiem na bezpieczeństwo i niezawodność  

3. Własne rozwiązanie dla HQ CHP  

  
4. Proste utrzymanie ruchu & światowy serwis  

5. Prosta instalacja i uruchomienie  

      



  

 Bilans paliwowy   

Zużycie wsadowego materiału   Wyjściowa moc elektryczna  Wyjściowa moc cieplna  

Zrębka drzewna  1 godz  1 rok  1godz  1 rok  1 godz  1 rok  

przy 20% wilgotności  49kg   375MT   49kWe  375 MWhe  85kWt  675 MWht  

przy 30% wilgotności  49kg   375MT   44kWe  336 MWhe  78kWt  600 MWht  

 


